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KONSTRUKCJA NA SLUPKACH =2 DOMY MODULOWE =i TRADYCYJNE DOMKI Z PROFILI
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Drodzy przyjaciele NOWOSCI ZULUNA

. . _— A . 3 . . . Domy modutowe z 3 réznymi wariantami dachu ii2 réznymi opcjami.obicia
Kupujac model Zuluna wybierasz wysokiej jakosci produkt drewniany. Sami produkujemy wszystkie elementy = Wszystkie modele sa bez podtogi (pakiety podtogowe sa akcesoriami opcjonalnymi)

drewniane i zawsze jestesmy w stanie osiggna¢ niezmiennie wysoka jakosc. Niezmiernie cieszymy sie, ze *  Mozliwe sg wszystkie drzwi i okna z programu Zuluna.

mozemy teraz zaoferowac Panstwu rowniez nowoczesne domy modutowe w wielu rozmiarach i trzech réznych R ot | e fownEsgleawi 2 programu gomow profilpwydh do, ok cly domow medugosrveg.
. Nowosc w asortymencie: 2 drzwi wewnetrzne przesuwne. i 2 drzwi zamykane zlicowane ze $ciang (TYLKO do domow medutowych).

ksztattach dachu. . Domy modutowe (sciany, panele dachowe i wypusty dachowe na zewnatrz, drzwi i okna z.obu stron) sa opcjonalnie dostepne w kolorach'RAL lub
transparentnych.
. Nowy system budowy $cian:
2yczymy Panstwu wiele radosci w wyborze domku 1.) poziome elementy Scienne 2.) brak pionowych fug sciennych 3.) Zparoprzepuszczalnymi membranami elewacyjnymi'i tylng wentylacja sciany
dostarczane dostarczane dostarczane dostarczane
. (szerokosc¢ x dtugosé) - (szerokosc) . (szerokos¢ x'dtugosé)  (szerokosc)
. 200 x 200 cm 125 cm . 300 x 250 cm 125 cm
ZU LU NA — INFORMACJE . 250 x 200 cm 125cm e 350x250cm 125.cm
. 300 x 200 cm 125 cm e 400x250cm 125 cm
e i . e 350x200cm 125cm ¢ 300x300cm 125'cm
*  Wysokiej jakosci produkty . 400x200cm 125 cm . 350x300cm 125 em
» Szeroka, stata gama modeli « 250x250cm 125 cm e 400x300¢cm 125 ¢cm

» Doskonale wyselekcjonowane drewno, gtadkie i ze zdrowymi sekami * o
: ; . . . B k 4 pIm n T
»  Drzwi z futrynami z drewna klejonego, progami drewnianymi i trzema zawiasami na skrzydto " .

»  Oknaidrzwi z uszczelkami gumowymi, szyby ze standardowego szkta; w modelach 45 mm opcjonalnie: szyby ISO i zawiasy po prawej stronie

o Wysokos¢ drzwi 194 cm dla domoéw z bali 45 mm, opcjonalnie mozliwe rowniez dla modeli 28/33 mm. ]

e Okna z okuciami POL (rozwierno-uchylne) ‘g Obicie Scian:Trapez Swierk,Ksztatt dachu:Dach Ptaski
Grubos¢: 15 mm, Wymiary éciany (Sz/D): 300 x 250 cm

»  Proste szczyty, deski dachowe 19 mm L el 1
] ] ) : ) ’ 1 ’ ; { Wysokos¢ sciany / Przéd: 234 cm
«  Wszystkie podtogi z deskowaniem 19 mm (podtoga to opcjonalny dodatek) maja rame fundamentowa zamknieta deskami A ¥} -+ Katdachu:1°
. A ; ; ; Lot 1 4 Drzwi: ST 125 x 200 (Milchglas ....Okna: EF 200 x 40 (Milchglas ...
DOdatkc_)we akf:esor'a' gc.)nt, rynn¥ oraz. fo!'a EPDM wraz z rurami spustowymi . 5 : k . Opcjonalne Akcesoria:Pod{gga/Rama fundamentowa: FR15-3025,
»  Wszystkie wymiary na rzucie sa wymiarami scian zewnetrznych. Modele na tych stronach dostarczane sa w stanie surowym (niemalowane, bez : "8 1 xRuraSpustowa: F2 (Special), 1 x Folia EPDM: EPDM-0005

materiatu pokrycia dachowego). Obrazy na tych stronach moga przedstawiac specjalne akcesoria, ktdre nie sa czescia standardowej oferty.

NOWOSC

«  Kolorystyka wszystkich drzwi i okien oraz baréw mozliwa w kolorach z palety RAL lub koloréw transparentnych

«  Wstepnaimpregnacja olejem domow (ze wszystkich stron) tacznie z podtoga i dachem, bez drzwi i okien, w kolorze naturalnym (bezbarwnym),
jasny dab lub szary

«  Domy modutowe w réznych rozmiarach (do 300 x 400 cm) z mozliwoscig roznych ksztattow dachu

ZAWARTOSC

Domy Profilowe 28 mm Strona 6 - 16
Domy Profilowe 33 mm Strona 17

Zadaszenia Boczne, Dobudéwki  Strona 24 - 27
Akcesoria (Drzwi, Okna, etc.) Strona 28 - 31
Carporty, Zadaszenia oraz wiecej domkow profilowych, jak i akcesoria dla réznych domkow znajdq Paristwo
na naszej stronie internetowe;.

INFORMACJE

Pomoce montazowe do naszych modeli Zuluna:

Ten kod QR prowadzi do naszej strony, z ktorej mozna pobrac
instrukcje montazowe w postaci PDF albo wideo. Dostepne sa
réwniezw sekcji ,,do pobrania” na www.bertsch-holzbau.eu
Zmiany techniczne i btedy zastrzezone.
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MHH-4030-F 3] ? o A% MHH-3025-P e

Obicie Scian:Trapez Swierk, Ksztatt dachu:Dach Ptaski F ! By Obicie Scian:Deska Profilowa Swierk Ksztatt dachu:Dach Jednospadowy
Grubos¢: 15 mm, Wymiary $ciany (Sz/D): 400 x 300 cm 4 y e o P ' . Grubosé: 15 mm, Wymiary $ciany (Sz/D): 300 x 250 cm

Wysokos¢ Sciany / Przéd: 246 cm J : Wysokos¢ maksymalna: 257 cm

Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 1. © i - A = : -; : Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 10 ©

Drzwi: DT 150 x 194,0kna: 2 x EF 80 x 40 i . st % Drzwi: ET 84 x 194,0kna: EF 75 x 92

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR15-4030, " ; s L b B B4 Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR15-3025,

1 x Rura Spustowa: F1, 1 x Folia EPDM: EPDM-0041 * W : AL = . 1 xRynna: 302Bx, 7 x Pakiet gontowy
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TS-H28-1921, TS-H28-1924, TS-H28-2424 ©

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy
Grubo$¢: 28 mm,
Wymiary éciany (Sz/D): 190 x 210 cm, 190 x 240 cm, 240 x 240 cm
Wysokosc¢ éciany bocznej: 190 cm, Wysokos$é maksymalna: 224 cm - -
Wypust dachu (V/H/L/R): 30, 20, 20, 20 cm, Kat dachu: 20 ° H28 2020 ET
Powierzchnia dachu: 6,5 m? Kata dachu Dach Dwuspadowy TS-H28-2119F, TS-H28-2419F, TS-H28-2424F
Drzwi: DT 130 x 184 ‘ Grubo$é: 28 mm, Wymiary $ciany (Sz/D): 200 x 200 cm ’ ’
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-1921, TS-H28-1934 Wysoko$¢ $ciany bocznej: 201 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 230 cm Ksztatt dachu:Dach Ptaski
1 xRynna: 2218, 3 x Pakiet gontowy Wypust dachu (V/H/L/R): 40, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 15 © Grubo$¢: 28 mm,
Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy Powierzchnia dachu: 6,8 m? Wymiary $ciany (Sz/D): 210 x 190 cm, 240/>§ 190 cm, 240 x 240 cm
Grubos¢: 28 mm, Wymiary éciany (Sz/D): 190 x 340 cm Drzwi: ET 84 x 184 Wysokos¢ Sciany / Przod: 207 cm
Wysokoé¢ $ciany bocznej: 190 cm, Wysoko$é maksymalna: 224 cm Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-2020, Wysokos¢ Sciany / Tyt: 201 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 30, 20, 15, 15 cm, Kat dachu: 20 ° 1 x Rynna: 221B, 3 x Pakiet gontowy Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat daphu: 2°1°,1°
Powierzchnia dachu: 9,4 m?2 Powierzchnia dachu: 6,3 m?
Drzwi: DT 130 x 184 Drzwi: DT 130 x 184

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-1934, Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundanjentowa: FR28-2119,
1 x Rynna: 222B, 4 x Pakiet gontowy 1 x Rura Spustowa: F1, 1 x Folia EPDM: EPDM-0004
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TS-H28-2119-DT ()

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy
Grubos¢: 28 mm, Wymiary sciany (Sz/D): 210 x 190 cm
Wysoko$¢ Sciany bocznej: 190 cm, Wysokos¢é maksymalna: 231 cm

© H28-2420-ET-EF, H28-2424-ET-EF, H28-2430-ET-EF

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Wypust dachu (V/H/L/R): 30, 20, 20, 20 cm, Kat dachu: 20 °© Grubo$¢: 28 mm,
Powierzchnia dachu: 6,4 m? Wymiary $ciany (Sz/D): 240 x 200 cm, 240 x 240 cm, 240 x 300 cm
Drzwi: DT 142 x 184 Wysoko$¢ Sciany bocznej: 201 cm, Wysokos¢ maksymalna: 236 cm
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-1921, Wypust dachu (V/H/L/R): 40, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 15 °©

1 x Rynna: 220B, 3 x Pakiet gontowy Powierzchnia dachu: 8,2 m?
Drzwi: ET 84 x 184,0kna: EF 75 x 92
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-2420,

1 x Rynna: 221B, 3 x Pakiet gontowy
il ot bl S ey
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H28-2420F-DT-EF, H28-2424F-DT-EF

Ksztatt dachu:Dach Ptaski

Grubosé: 28 mm,

Wymiary $ciany (Sz/D): 240 x 200 cm, 240 x 240 cm

Wysokos¢ sciany / Przod: 218 cm

Wysokos¢ sciany / Tyt: 212 cm

Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 2 °©

Powierzchnia dachu: 7,5 m?

Drzwi: DT 150 x 184,0kna: EF 100 x 40

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-2420,
1 x Rura Spustowa: F1, 1 x Folia EPDM: EPDM-0005
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© H28-2420-DT, H28-2424-DT, H28-2430-DT

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Grubosc: 28 mm,

Wymiary $ciany (Sz/D): 240 x 200 cm, 240 x 240 cm, 240 x 300 cm
Wysokos¢ sciany bocznej: 201 cm, Wysoko$¢é maksymalna: 236 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 40, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 15 °
Powierzchnia dachu: 8,2 m?

Drzwi: DT 150 x 184

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-2420,
1 x Rynna: 221B, 3 x Pakiet gontowy
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TS-H28-2424-DT o
Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy
Grubo$¢: 28 mm, Wymiary sciany (Sz/D): 240 x 240 cm o TS_H28_2828_5P_DT

Wysokos$¢ sciany bocznej: 190 cm, Wysokos¢ maksymalna: 236 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 40, 20, 20, 20 cm, Kat dachu: 20 ©
Powierzchnia dachu: 9 m?

Drzwi: DT 142 x 184

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-2424,
1 x Rynna: 221B, 4 x Pakiet gontowy

Ksztatt dachu: Dach Wielospadowy

Grubos¢: 28 mm, Wymiary $ciany (Sz/D): 280 x 280 cm

Wysokos¢ Sciany bocznej: 212 cm, Wysokos¢ maksymalna: 291 cm
Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 25 ©

Powierzchnia dachu: 12 m?

Drzwi: DT 142 x 184,0kna: 2 x EF 75 x 92

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: inklusive,

1 x Rynna: 441Bx, 6 x Pakiet gontowy

e

H28-3020-ET-EF, H28-3024-ET-EF, H28-3030-ET-EF @

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Gruboé¢: 28 mm,

Wymiary $ciany (Sz/D): 300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Wysokos¢ éciany bocznej: 201 cm, Wysokos$¢ maksymalna: 245 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 40/70, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 15 °
Powierzchnia dachu: 9,8 m?

Drzwi: ET 84 x 184,0kna: EF 75 x 92

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3020,
1 x Rynna: 221B, 4 x Pakiet gontowy

©® H28-3020F-DT-EF, H28-3024F-DT-EF, H28-3030F-DT-EF

Ksztatt dachu:Dach Ptaski

Gruboé¢: 28 mm,

Wymiary éciany (Sz/D): 300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Wysokos¢ éciany / Przéd: 218 cm

1 Wysokos¢ éciany / Tyt: 212 cm
Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 2 °©
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Powierzchnia dachu: 8,8 m?

Drzwi: DT 150 x 184,0kna: EF 100 x 40

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3020,
1 x Rura Spustowa: F1, 1 x Folia EPDM: EPDM-0007
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Pokazany wariant posiada wyposazenie opcjonalne

mamamns

H28-3020P-DT, H28-3024P-DT, H28-3030P-DT @

Ksztatt dachu:Dach Jednospadowy r
\(/aerb(‘)éé: 28 mm(é N —- 200 x 240 2300 300 0 Pokazany wariant posiada wyposazenie opcjonalne
ymiary sciany (Sz/D): X cm, X cm, X cm _ _ _ _ _ _
e H28-3020-DT, H28-3024-DT, H28-3030-DT
Wysokos¢ sciany / Tyt: 201 cm Ksztatt dachu:Dach Dwuspadow - - - - - -
Wypust dachu dookota: 30 cm, Kat dachu: 10°,8°, 6 ° Gruboéé: 28 mmy, TS-H28-3024 DT’ TS-H28-3030-DT o o TS-H28-3024F-DT
Povvit_erzchnia dachu: 9,4 m? Wymiary $ciany (Sz/D): 300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy }
Drzwi: DT 150 x 184 Wysokos¢ éciany bocznej: 201 cm, Wysoko$é maksymalna: 245 cm Grubos¢: 28 mm, Ksztatt dachu:Dach Ptaski
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3020, Wypust dachu (V/H/L/R): 40/70, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 15 © Wymiary $ciany (Sz/D): 300 x 240 cm, 300 x 300 cm Grubo$¢: 28 mm, Wymiary Sciany (Sz/D): 300 x 240 cm
1 x Rynna: 202B, 4 x Pakiet gontowy Powierzchnia dachu: 9,8 m? Wysokosé éciany bocznej: 190 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 247 cm Wysokos$é $ciany / Przéd: 207 cm
Drzwi: DT 150 x 184 Wypust dachu (V/H/L/R): 40, 20, 20, 20 cm, Kat dachu: 20 °© Wysokos¢ Sciany / Tyt: 201 cm
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3020, Powierzchnia dachu: 10,9 m? Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 1 °
1 x Rynna: 221B, 4 x Pakiet gontowy Drzwi: DT 142 x 184 Powierzchnia dachu: 8,4 m?
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3024, Drzwi: DT 142 x 184,0kna: EF 100 x 40
1 x Rynna: 221B, 5 x Pakiet gontowy Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3024,
1 x Rura Spustowa: F1, 1 x Folia EPDM: EPDM-0035
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Pokazany wariant posiada wyposazenie opcjonalne
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Pokazany wariant posiada |
wyposazenie opcjonalne

TS-H28-3024-ET-EF, TS-H28-3030-ET-EF @

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Grubo$¢: 28 mm,

Wymiary $ciany (Sz/D): 300 x 240 cm, 300 x 300 cm

Wysokos$¢ sciany bocznej: 190 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 247 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 40, 20, 20, 20 cm, Kat dachu: 20 °

Powierzchnia dachu: 10,9 m? e b .0 i
Drzwi: ET 84 x 184,0kna: EF 75 x 92 H28 3046+300FS'DT'ET'EF ¥ ' Vi,
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3024, Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy -

1xRynna: 2218, 5 x Pakiet gontowy Grubo$¢: 28 mm, Wymiary éciany (Sz/D): 300+300 x 460 cm H28-3830- DT—EF, H28-3838-DT-EF o

Wysokos¢ éciany bocznej: 220 cm, Wysokos¢ maksymalna: 267,8 cm
Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 18 © Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy
Drzwi: DT 150 x 194, ET 84 x 194,0kna: EF 75 x 92 Grubos¢: 28 mm,
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3046, Wymiary $ciany (Sz/D): 380 x 300 cm, 380 x 380 cm
1 x Rynna: L-Form, 14 x Pakiet gontowy, 1 x Kotwa Regulowana: PFA-01, Wysoko$¢ Sciany bocznej: 201 cm, Wysokos¢ maksymalna: 254 cm o
Deski tarasowe modrzew (m?): TD-L, (9 m?) post foot cover: PFV-01 Wypust dachu (V/H/L/R): 70, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 15 ©
Powierzchnia dachu: 18 m2 Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy
Drzwi: DT GH 150 x 184 (Abbildung ...,Okna: EF 75 x 92 ., Grubos¢: 28 mm, Wymiary ciany (Sz/D): 380 x 420 cm
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3830, Wysokos$¢ Sciany bocznej‘: 212 cm, Wysokos$¢ maksymalna: 268 cm
1 x Rynna: 222B, 7 x Pakiet gontowy Wypust dachu (V/H/L/R): 70, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 15 °©
Powierzchnia dachu: 22,7 m?
Drzwi: 2 X ET 84 x 184,0kna: 3 x EF 75x 92
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3842,
1 x Rynna: 223B, 9 x Pakiet gontowy

B

H28-3842-2ET-EF
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Ksztatt dachu:Dach Ptaski .
Grubo$¢: 28 mm, Wymiary sciany (Sz/D): 390 x 240 cm T u L]
Wysokos¢ sciany / Przéd: 207 cm e T l' T -t ool — TS'H33'3630'DT‘EF, TS'H33'3636'DT'EF o
Wysoko$¢ Sciany / Tyt: 201 cm ] .
Wyp_ust dac_hu dookota: 25 cm, Kat dachu: 1 ° b é?i?étégéggurﬁﬁm Dwuspadowy
g?m?%(fl'hﬂla;jigj‘ :ILE%'gérln: 184,0kna: EF 100 x 40 Wymiar\{ ’ét?ia'ny o 3'60 P >’<’360 o
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-3924, 0 5 2 m;iz?zca iﬁlﬁ?\y//t;%g?.7lo9g ng.SW%/ssoé%scK gwt:zkjcymje:algg.ozw cm
1 x Rura Spustowa: F1, 1 x Folia EPDM: EPDM-0041 H28-4230-ET-EF B
Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy Drzvyi: DT 142 x 184,0kna: EF 75x 92
34 dixi . | Y Grubosé: 28 mm, Wymiary éciany (Sz/D): 420 x 300 cm Opqonaln.e Akcesorla:Poq{oga/Rama fundamentowa: FR33-3630, o TS_H33_3939_DT_EF
[ ; L. . Wysokog¢ éciany bocznej: 201 cm, Wysokoéé maksymalna: 256 cm 1 x Rynna: 222B, 7 x Pakiet gontowy
—t 5 Wypust dachu (V/H/L/R): 70, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 15 ° B Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy
Powierzchnia dachu: 19,2 m? o = Grubo$¢: 33 mm, Wymiary $ciany (Sz/D): 390 x 390 cm
Drzwi: 2 X ET 84 x 184,0kna; 2 x EF 75 x 92 I | [u Wysokos¢ sciany bocznej: 194 cm, Wysokos¢ maksymalna: 263 cm
: | : = . .
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-4230, — Wypust dachu (V/H/L/R): 70, 20, 25, 25 cm, Kat dthU~ 20 2
1 x Rynna: 222B, 8 x Pakiet gontowy ; Powierzchnia dachu: 22,5 m
3 Drzwi: DT 142 x 184,0kna: EF 75 x 92

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR33-3939,
1 x Rynna: 223B, 9 x Pakiet gontowy
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H45-3030-ET-EF i ]

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Grubos¢: 45 mm, Wymiary $ciany (Sz/D): 300 x 300 cm

Wysokos¢ sciany bocznej: 207 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 257 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 120, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 18 °
Powierzchnia dachu: 16,3 m?

Drzwi: ET 84 x 194,0kna: EF 75 x 92

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-3030,
1 x Rynna: 422B, 7 x Pakiet gontowy

;) H45-3030-DT

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Grubosc¢: 45 mm, Wymiary $ciany (Sz/D): 300 x 300 cm

Wysokos¢ sciany bocznej: 207 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 257 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 120, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 18 °
Powierzchnia dachu: 16,3 m?

Drzwi: DT 150 x 194

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-3030,

1 x Rynna: 422B, zadaszenie boczne (po prawej albo po lewej): SD45-30,
7 x Pakiet gontowy,0Okna (EF): F45-K100
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H45 3046+300FS-DT-ET-EF (i ]

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Grubos¢: 45 mm, Wymiary $ciany (Sz/D): 300+300 x 460 cm

Wysokos¢ sciany bocznej: 220 cm, Wysokos¢ maksymalna: 267,8 cm

Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 18 °

Drzwi: DT 150 x 194, ET 84 x 194,0kna: EF 75 x 92

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-3046,

1 x Rynna: L-Form, 14 x Pakiet gontowy, Deski tarasowe modrzew (m?): TD-L, (9 m?)
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© H45-3630-DT-EF, H45-3636-DT-EF

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Gruboé¢: 45 mm,

Wymiary sciany (Sz/D): 360 x 300 cm, 360 x 360 cm
Wysokos¢ sciany bocznej: 207 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 267 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 120, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 18 °©
Powierzchnia dachu: 19,4 m?

Drzwi: DT 150 x 194,0kna: EF 75 x 92

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-3630,
1 x Rynna: 422B, 8 x Pakiet gontowy
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Pokazany wariant posiada wyposazenie opcjonalne
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DY Rahapeymiat i posiadamyp e o .| y | H45-4839-DT-DF, H45-4848-DT-DF @
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Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Grubosé: 45 mm,

| Wymiary éciany (Sz/D): 485 x 390 cm, 485 x 485 cm

| Wysokos¢ Sciany bocznej: 207 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 287 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 120, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 18 ©
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H45plus 3842-2ET-DF-EF (i ]

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Grubo$¢: 45 mm, Wymiary sciany (Sz/D): 380 x 420 cm

Wysokos¢ $ciany bocznej: 244,8 cm, Wysokos¢ maksymalna: 326,5 cm

Wypust dachu (V/H/L/R): 120, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 23 °©

Drzwi: 2 X ET 84 x 194,0kna: 2 x EF 75 x 92, DF 110 x 92 cm

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-3842,

1 x Rynna: 424B, 11 x Pakiet gontowy, 3 x Gont prostokatny na zadaszenie boczne,
zadaszenie boczne (po prawej albo po lewej): SD45-42,0kna (EF): F45-K080

I Powierzchnia dachu: 30 m?
T | Drzwi: DT 150 x 194,0kna: DF 110 x 92
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-4839,
1 x Rynna: 423B, 12 x Pakiet gontowy, zadaszenie boczne (po prawej albo po lewej)

Pokazany wariant posiada
== wyposazenie opcjonalne

©® H45-3930-DT-EF, H45-3939-DT-EF

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Grubos$c¢: 45 mm,

Wymiary éciany (Sz/D): 390 x 300 cm, 390 x 390 cm

Wysokos¢ sciany bocznej: 207 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 272 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 120, 20, 25, 25 cm, Kat dachu: 18 °©
Powierzchnia dachu: 20 m?

Drzwi: DT 150 x 194,0kna: EF 75 x 92

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-3930,
1 x Rynna: 422B, 8 x Pakiet gontowy
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H45 3949+320FS-2DT-3EF o

Ksztatt dachu:Dach Ptaski g 2= [
Grubo$é: 45 mm, Wymiary sciany (Sz/D): 395 x 495 + SD320 cm | |

Wysoko$¢ Sciany bocznej: 244,8 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 250,6 cm |

Wypust dachu dookota: 10,8 cm, Kat dachu: 2 ©
Powierzchnia dachu: 34 m?

Drzwi: 2 x DT 176 x 200,0kna: 3 x EF 70 x 197 |

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-4848, |

2 x Rura Spustowa: F2 (Special), 1 x Folia EPDM: EPDM-0111 3 x Pfostenanker  — _I_
hohenverstellbar: PFA-01, Deski tarasowe modrzew (m?): TD-L, (15.84 m?) - | |
post foot cover: PFV-01




(5 ) H45-4024F-DT-EF

Ksztatt dachu:Dach Ptaski

Grubo$¢: 45 mm, Wymiary sciany (Sz/D): 400 x 240 cm

Wysokos$¢ Sciany / Przéd: 225 cm

Wysoko$¢ Sciany / Tyt: 218 cm

Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 2 ©

Powierzchnia dachu: 13,5 m?

Drzwi: DT 150 x 194,0kna: EF 100 x 40

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-4525,
1 x Rura Spustowa: F1, 1 x Folia EPDM: EPDM-0043
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/| 123 VERKAUFSSTAND P o
k I,I,‘ | | ] '} | Ksztatt dachu:Dach Jednospadowy
A Grubogé: 19 mm, Wymiary Sciany (Sz/D): 300 x 250 cm
. o _ Wysokos¢ sciany / Przéd: 245 cm
] Wysokos¢ éciany / Tyt: 202 cm
- = . — Wypust dachu (V/H/L/R): 30, 15, 30, 30 cm, Kat dachu: 10 °©

= | Umbauter Raum: 17 m3, Wandflache: 24 m?, Powierzchnia dachu: 11 m?
Drzwi: ET 79 x 181
Opcjonalne Akcesoria: Informacje na naszej stronie internetowej

123 VERKAUFSSTAND S

Ksztatt dachu:Dach Dwuspadowy

Grubos¢: 19 mm, Wymiary éciany (Sz/D): 300 x 250 cm

Wysokos$¢ sciany bocznej: 206 cm, Wysoko$¢ maksymalna: 265 cm
Wypust dachu (V/H/L/R): 30, 20, 30, 30 cm, Kat dachu: 18 °

Umbauter Raum: 17 m3, Wandflache: 23 m? Powierzchnia dachu: 12 m?
Drzwi: ET 79 x 181

Opcjonalne Akcesoria: Informacje na naszej stronie internetowej

H45-3024F-DT-EF + SD

Ksztatt dachu:Dach Ptaski

Grubo$¢: 45 mm, Wymiary $ciany (Sz/D): 240 x 300 cm

Wysokos¢ Sciany / Przéd: 225 cm

Wysoko$¢ Sciany / Tyt: 218 cm

Wypust dachu dookota: 25 cm, Kat dachu: 2 ©

Drzwi: DT 150 x 194,0kna: EF 100 x 40

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR45-2430,
1 x Rura Spustowa: F1, 1 x Folia EPDM: EPDM-0047
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STEHTISCH

Wiy ciany 631D 240340 cm ZADASZENIE BOCZNE 7 LEWE) LUB PRAWE) STRONY
L1E o
é?)tc?oanc:l?{el,fkcesoria: Informacje na naszej stronie internetowej

SD28-20 SD45-30
Grubos¢ sciany: 28 mm, diugosc: 200 cm Grupose sciony: 45 mm, dlugose: 300 cm
SD28-24 SD45-36
Gruoos¢ Sciany: 28 mm, dlugos$e: 240 cm Grubo$e sciany: 45 mm, dlugos$e: 360 cm
SD28-30 SD45-39
Grubos¢ sciany: 28 mm, clugose: 300cm Grupose sciony: 45 mm, dlugos$e: 390cm
SD28-38 SD45-48
Grubose sciany: 28 mm, alugose: 380 cm Grubo$e sciany: 45 mm, dlugose: 485 cm

HL28A-20, HL28A-21, HL28A-24, HL28A-30 ©

Ksztatt dachu:Dach Jednospadowy

Grubo$¢: 28 mm,

Wymiary $ciany (Sz/D): 120 x 200 cm, 120 x 210 cm, 120 x 240 cm, 120 x 300 cm
Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-1220,

1 x Rynna: 200B, 2 x Pakiet gontowy
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(i ] TS-HL28-1221P, TS-HL — | I ! f
Ksztatt dachu:Dach Jednospadowy i i . [ i

Grubosc¢: 28 mm, vope e

Wymiary $ciany (Sz/D): 120 x 210 cm, 120 x 240 cm - L b

Wysokos¢ $ciany / Przod: 162,5 cm

Wysokos$¢ Sciany / Tyt: 173,5 cm

Wypust dachu (V/H/L/R): 15, 9, 9, 9 cm, Kat dachu: 5 °
Powierzchnia dachu: 3,3 m?

Opcjonalne Akcesoria:Podtoga/Rama fundamentowa: FR28-1221,
1 x Rynna: 200B, 2 x Pakiet gontowy
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NOWOSC: zadaszenie boczne dla dachéw ...

Samo zadaszenie boczne, bez scian

... ptaskich oraz jednospadowych .

Samo zadaszenie boczne, bez scian

Wymiary Numer artykutu Wymiary Art-Nr.:
e 200x200cm SD-F-28-2020 200 x 200 cm SD-P-28-2020
e 240x200cm SD-F-28-2420 240 x 200 cm SD-P-28-2420
« 300x200cm SD-F-28-3020 300 x 200 cm SD-P-28-3020
« 200x240cm SD-F-28/-45-2024 200 x 240 cm SD-P-28-2024
e 240x240cm SD-F-28/-45-2424 240 x 240 cm SD-P-28-2424
e 300x240cm SD-F-28/-45-3024 300 x 240 cm SD-P-28-3024
e 200x300cm SD-F-28-2030 200 x 300 cm SD-P-28-2030
e 240x300cm SD-F-28-2430 240 x 300 cm SD-P-28-2430
« 300x300cm SD-F-28-3030 300 x 300 cm SD-P-28-3030

Tylna $ciana dla zadaszenia bocznego Tylna $ciana dla zadaszenia bocznego

Szerokos¢ Numer artykutu Szerokos¢ Art-Nr.:
e« 200cm RW-F-28/-45-R200
e« 240cm RW-F-28/-45-R240
e« 300cm RW-F-28/-45-R300

e 200cm RW-P-28-R200
e 240cm RW-P-28-R240
e 300cm RW-P-28-R300

Boczna sciana dla zadaszenia
bocznego, potowa wysokosci

Boczna sciana dla zadaszenia
bocznego, potowa wysokosci

Dtugo$s¢  Numer artykutu Dtugos¢  Art-Nr..
e« 200cm SW-F-28-HG200
e 240cm SW-F-28/-45-HG240
e« 300cm SW-F-28-HG300

« 200cm SW-P-28-HG200
« 240cm SW-P-28-HG240
« 300cm SW-P-28-HG300

Boczna sciana dla zadaszenia
bocznego, petna wysokosé

Boczna sciana dla zadaszenia
bocznego, petna wysokosc

Dtugos¢  Numer artykutu Dtugos¢  Art-Nr..

« 200cm SW-P-28-GG200
e 240cm SW-P-28-GG240
« 300cm SW-P-28-GG300

e« 200cm SW-F-28-GG200
1D 1390 e« 240cm SW-F-28/-45-GG240
« 300cm SW-F-28-GG300

Przedstawione na zdjeciu kotwy do stupkow z regulacja wysokosci to polecane wyposazenie opcjonalne.
Wersja standardowa jest mozliwa tylko dla domoéw profilowych.

Przedstawione na zdjeciu kotwy do stupkow z regulacja wysokosci to polecane wyposazenie opcjonalne.
Wersja standardowa jest mozliwa tylko dla domow profilowych.
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Wersja standardowa jest mozliwa tylko dla domoéw profilowych.

Wersja standardowa jest mozliwa tylko dla domoéw profilowych.

T45-DT-GV1
T28-ET-GG T28-DT-GG Grubos¢: 45mm
Gruboé¢: 28mm Gruboé¢: 28mm TS28-DT-A wymiary: 176x194cm =]
wymiary: 84x184cm wymiary: 150x184cm Grubosc: 28mm I:I
wymiary: 130x184cm (brak mozliwosci
T28+-ET-GG T28+-DT-GG zamiany z innymi il
Grubos¢: 28mm Grubos¢: 28mm TS28+-DT-A drzwiami) | ﬂ
wymiary: 84x194cm wymiary: 150x194cm Gruboéé: 28mm ==§ 228;K§I? 28
. rubosé: 28mm
T45-ET-GG T45-DT-GG wymiary: 130x194cm L wymiary: 80x40cm
Grubosé: 45mm Grubos¢: 45mm
wymiary: 84x194cm wymiary: 150x194cm F28-K100 D
F28-EF F28-DF Grubo$é: 28mm
Grubos$¢: 28mm Grubo$¢: 28mm wymiary: 100x40cm
wymiary: 75x92cm wymiary: 110x92cm
F28-K125
FA5-EF F45-DF Grubos$¢: 28mm
Grubosé: 45mm Grubos¢: 45mm wymiary: 125x40cm
wymiary: 75x92cm wymiary: 110x92cm
F45-K80
Grubos¢: 45mm
wymiary: 80x40cm F45-EBF F45-EBF-FEST
F45-K1 Grubos¢: 45mm Grubos¢: 45mm
T28-ET-GH T528-DT-GH T28-ET-GA3 T28-DT-GA3 Grfboé?:%mm wymiary: 70x191,5¢cm wymiary: 70x191,5cm

Grubosé: 28mm
wymiary: 84x184cm

T28+-ET-GH
Grubosé: 28mm
wymiary: 84x194cm

Grubos¢: 28mm
wymiary: 142x184cm

TS28+-DT-GH
Grubos¢: 28mm
wymiary: 142x194cm

Grubos$é: 28mm
wymiary: 84x184cm

T28+-ET-GA3
Grubosé: 28mm
wymiary: 84x194cm
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Grubos¢: 28mm
wymiary: 150x184cm

T28+-DT-GA3
Grubos¢: 28mm
wymiary: 150x194cm

wymiary: 100x40cm

F45-K125
Grubos¢: 45mm
wymiary: 125x40cm

T45-ET-GH T28-DT-GH T45-ET-GA3 T45-DT-GA3
Grubos¢: 45mm Grubo$¢: 28mm Grubos$é: 45mm Grubos¢: 45mm
wymiary: 84x194cm wymiary: 150x184cm wymiary: 84x194cm wymiary: 150x194cm ‘
MH-ST-S MH-ST-B
T28+-[,JT-GH Grubos$¢: 15 mm Grubos¢: 15 mm —
Grubosc: 28mm wymiary: 84x200cm wymiary: 125x200cm
wymiary: 150x194cm V! ¥: V! ¥:
T45-DT-GH
Grubo$é: 45mm MH'KS,O,_
wymiary: 150x194cm Grubpsc. 15mm
wymiary: 80x40cm
MH-K100
@ © Grubo$é: 15mm
wymiary: 100x40cm
T28-ET-GV3 T28-DT-GV3 T28-ET-GV1-QS T28-DT-GV1-0S ymiary
Grubos¢: 28mm Grubos¢: 28mm Grubosé: 28mm Grubos¢: 28mm MH-K125
wymiary: 84x184cm wymiary: 150x184cm wymiary: 84x184cm wymiary: 150x184cm Gruboéé: 15mm
T28+-ET-GV3 T28+-DT-GV3 T28+-ET-GV1-QS T28+-DT-GV1-QS wymiary: 125x40cm
Grubos¢: 28mm Grubo$¢: 28mm Grubos¢: 28mm Grubo$¢: 28mm
wymiary: 84x194cm wymiary: 150x194cm wymiary: 84x194cm wymiary: 150x194cm
T45-ET-GV3 T45-DT-GV3 T45-ET-GV1-QS T45-DT-GV1-QS
Grubosé: 45mm Grubosé: 45mm Grubosé: 45mm Grubo$¢: 45mm
wymiary: 84x194cm wymiary: 150x194cm wymiary: 84x194cm wymiary: 150x194cm
<
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=) MH-ET-GV1-QS MH-DT-GV1-QS
N Grubo$é: 15mm Grubo$¢: 15mm
E:, wymiary: 84x194cm wymiary: 150x194cm
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z MH-EF
; Grubos¢: 15mm
“g wymiary: 75x92cm
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MH-ET-GG-WB MH-DT-GG-WB
Grubosé: 15mm [ Grubos¢: 15mm
wymiary: 84x194cm H 1 N wymiary: 150x194cm
= =
MH-DF
H s H H Grubos¢: 15mm
Drzwi z filunkiem i gumowg uszczelka. wymiary: 120x02em
Zamek drzwiowy z wktadka i wysokiej
. ;. . .
jakosci zawiasami. - .
]:l a U
[




GONT BITUMICZNY

Zamow tez gont i chron swéj dach i domek przed deszczem. Wybierz gont prostokatny w kolorze czerwonym, zielonym,
czarnym, niebieskim i brgzowym lub gont tuska w kolorze czerwonym lub czarnym.

Gont prostokatny Gont Luska

RO1 R02 R0O3 R04 R05 BO1 B02
CzerwonyZielony Czarny  Niebieski Brgzowy Czerwony Czarny

FOLIA EPDM

Odpowiednie zestawy EPDM do wszystkich naszych modeli dachéw ptaskich mozna otrzymac jako akcesoria opcjonalne. Zestaw EPDM
zawiera gotowa folie, dwa rodzaje kleju (do powierzchni i do pionowych ostonek) oraz rure spustowa Jak réwniez rura spustowa F1 (do
wysokosci sciany 200 cm) lub F2 (powyzej 200 cm wysokosci sciany). Kazda rura spustowa zawiera wszystkie niezibedne materiaty
mocujace.

Rura spustowa

Opcjonalne warianty naktadek blaszanych
(tylko w potaczeniu z drewnianym deklem)

dla folii EPDM:

RAL 7024 szary grafitowy @ .RAL 8017 czekoladowy braz @
RAL 9005 czarny, RAL 9006 biate aluminium

MONTAZ PODLOGI

Rama fundamentowa
wraz z deskami
podtogowymi 19 mm

[ | ||

28 mm

Legary zewnetrzne 6/6 cm,
- —_ wewnetrzne 6/4 cm

45 mm

Legary zewnetrzne 6/8 cm,
wewnetrzne 6/4 cm

Legary wewnetrzne

Legary zewnetrzne

WSZYSTKIE FUNDAMENTY MUSZA BYC

ZABEZPIECZONE PRZEZ MROZEM

FUNDAMENT PODSTAWOWY TYP 1 dla domdéw o wymiarach do 380 x 380 ¢

1. Wyznacz teren i wykop na gtebokos¢ okoto 15-20 cm.
Zaznacz wokdt okoto 25 cm wigcej niz wymiary domku ogrodowego.
Wez pod uwage wielkos¢ tarasu lub przybudowek.
2. Wprowadz zwir o uziamieniu 0-50, wysoko$¢ ok. 10-12 cm. Zagescic T i i
dobrze zwir, aby unikng¢ pdzniejszych zmian w glebie. = : T e e e
3. Wlozy¢ grys na wysok$¢ ok. 3-4 cm.
Zwir wypoziomowac na catej powierzchni.

4. Utozy¢ plyty chodnikowe o wysokosci ok. 4-5 cm do rownej
powierzchni.

5. Umies¢ legary KDI 6/10 lub 8/14 cm. Zwrd¢ uwage na fe sama
wysoko$C. Zwrd¢ uwage na pusta rure dia instalacii elekiryczne.

Warstwa zwiru / ptyta chodnikowa
Legary KD — /10 lub 8/14

FUNDAMENT PODSTAWOWY TYP 2 dia doméw o wymiarach od 400 x 400 cm

1. Zaznacz teren i wykonaj wykop na gtelbokose okoto 20 cm.
Zaznacz wokot okoto 25 cm wigksze niz wymiary domku ogrodowego.
Wez pod uwage wielkos¢ tarasu lub przybuddwek.

2. Wprowadzenie zwiru o uziarnieniu 0-50, wysoko$¢ ok. 7-10 cm.
Zagesci¢ dobrze zwir, aby unikngé pdzniejszych zmian w glebie.

3. Wiozy¢ grys na wysoké¢ ok. 3-4 cm.
Zwir wypoziomowac na catej powierzchni,

4. Utozy¢ kostke brukowag o wysokosci ok. 6-8 cm do réwnej powierzchni.

5. Umies¢ legary KDI 6/10 Iub 8/14 cm. Zwrd¢ uwage na te sama Wennh Fwing
wysoko$¢. Zwrd¢ uwage na pusty rure dla instalacji elekirycznej. Fifia chooiniboes

Wytdz wszystko wokdt klinem
betonowym Iub kostkg

3 . brukowa, aby nawierzchnia
Lesgony B - STDRD WS | e mogia sie przesuwad.

Zmierz katy proste
po przekafnej!

FUNDAMENT PUNKTOWY AN

1. Zaznacz teren i wykop na gtebokosé okoto 15 cm. AN
Zaznacz wokdt okoto 25 cm wigcej niz wymiary domku ogrodowego. Wez
pod uwage wielkos¢ tarasu lub przybudowek.

2. Wprowadzenie zwiru o uziarnieniu 0-50, wysoko$¢ ok. 6 cm. D%
Zagesci¢ dobrze zwir, aby unikngé pdzniejszych zmian w glebie.

3. Wlozy¢ grys na wysoks$¢ ok. 3-4 cm.
Zwir wypoziomowac na catej powierzchni.

4, Wiozy¢ ptyty chodnikowe o wysokosci ok. 4-5 cm do réwnej powierzchni.
5. Umies¢ legary KDI 8/14 lub 10/14 cm. Zwrd¢ uwage na te sama wysokose. /
Zwré¢ uwage na pusta rure dla instalacii elekiryczne. «

AN

Przyktad fundamentu dla 300 x 300 cm

Zwir
Plyta chodnikowa 40 x 40 cm, wysoko$¢ 5 cm
Legary KD - 8/14 lub 10/14




Adres dealera

N Yo L 4
,OdKryj nasza roznorodnosc i = ;

Indywidualnoéé réwniez w Internecie pod adresem: [B)g%as www.bertsch-holzbau.eu

Mozesz uzyskaé doktadne informacje o naszych produktach od autoryzowanego dealera!

Artykuty, obrazy i rysunki w tej broszurze sg chronione prawem autorskim. Przedruk, nawet czesciowy, jest surowo zabroniony i wymaga
naszej wyraznej pisemnej zgody. Odchylenia koloréw od oryginalnych koloréow wynikaja z procesu drukowania. Zastrzegamy sobie prawo
do zmian technicznych, bteddw i tymczasowych zmian w modelu, wyklucza sie reklamacje modelu. Ilustracje moga przedstawiac
wyposazenie specjalne, ktére nie wchodzi w zakres dostawy. Wszystkie pokazane modele sg typami standardowymi i nie zezwalaja na
zadne zmiany. Rysunki nie sa w skali. Wszystkie modele dostarczane sa w stanie surowym (niemalowane, bez materiatu pokrycia
dachowego). PL-2023-01-BHB-Zuluna



